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LK 430 Heizkreisverteiler RF
Verteiler für Fußbodenheizungen mit bis zu zwölf Wärmekreisen.

Technische Daten

Max. Dauerarbeitstemperatur 70°C

Max. Spitzenarbeitstemperatur 
(max. 10 min/24 h)

85°C

Max. Arbeitsdruck 1,0 MPa (10 bar)

Max. Differenzdruck 0,1 MPa (1 bar)

Media 1 Wasser

Media 2 Wasser/Ethylenglykol 50/50 %

Media 3 Wasser/Propylenglykol 50/50 %

Media 4 Wasser/Ethanol 50/50 %

Fließanzeige Skala 0,5-5 l/min ±10%

Thermometer 0 - +80°C

Stellventil Kvs 1,15 m³/h

Rücklaufventil Kvs 1,1 m³/h

Anschluss Heizungszulauf DN 25 Innengew.

Kreisanschluss DN 20 Außengew. EuroCone

Einfüll-/Ablassanschluss DN15 Außengew.

Material Verteilerrohr Rostfreier Stahl DIN EN 10088-3 1.4306

Material, Nippel und Absperrventile Vernickeltes Messing CW617N EN12165

Ausführung
Den LK 430 Heizkreisverteiler RF gibt es in Ausführungen für 2 bis 12 Fußboden-
heizungskreise. Der Verteiler besteht aus rostfreiem Stahl. Er wird fertigmontiert auf 
einem Sockel angeliefert. LK 430 hat ein Ventil für Zu- und Rücklauf, manuelle Ent-
lüftungsventile und Einfüll-/Ablassventile. Der obere Verteilerstamm mit der Marki-
erung FLOW hat eine Fließanzeige mit Stellventilen zum Regeln der einzelnen Kreise. 
Der untere Verteilerstamm mit der Markierung RETURN hat einen Drehknauf zum 
Verschließen der einzelnen Kreise. Der Drehknauf wird normalerweise durch einen 
elektrothermischen Stellmotor ersetzt.

Montage/Installation
Der Heizungszulauf kann von links oder von rechts am Verteiler angeschlossen werden. 
Die Vorgabe ab Werk ist der Anschluss von links. Für einen Anschluss von rechts 
werden die Endstopfen umgesetzt.

Betrieb und Wartung
Der LK 430 Heizkreisverteiler RF ist wartungsfrei. Prüfen Sie die Anlage regelmäßig.

Artikel Anzahl Heizungskreise Länge (mm)
LK 430 2 215
LK 430 3 265
LK 430 4 315
LK 430 5 365
LK 430 6 415
LK 430 7 465
LK 430 8 515
LK 430 9 565
LK 430 10 615
LK 430 11 665
LK 430 12 715
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LK 420 Kompakt- 
Regelstation
Thermostatgesteuerte Kompakt-Regelstation für Fussboden- 
heizungen zum Anschluss an ein vorhandenes Heizsystem.

Technische Daten

Arbeitstemperatur, primär Max. 90°C

Arbeitstemperatur, sekundär +12°C - +63°C

Max. Arbeitsdruck 0,6 MPa

Ventilkapazität Kvs 1,12 m³/h

Ventilkapazität mit  
Thermostat

Kvs 0,51 m³/h

Material Vernickeltes Messing MS58

Umwälzpumpe Grundfos UPS 15-40ES, 230VAC, 50 Hz

Gewicht 6,2 kg

Ausführung
Die LK 420 ist eine thermostatgesteuerte Kompakt-Regelstation für Fuss-
bodenheizungen zum Anschluss an ein vorhandenes Heizsystem. Die 
Kompakt-Regelstation besteht aus einer Umwälzpumpe, eine Begren-
zungsfunktion für die maximale Vorlauftemperatur, ein Rücklaufventil 
für den Fußbodenheizkreislauf und eine Thermostatventileinheit mit 
Thermostat und Raumtemperatursensor, angeschlossen an ein Kapillar-
rohr. LK 420 kann für Fussbodenverteiler oder für LK Kompakt-Verteiler 
für 2 bis 4 Fussbodenheizkreisläufe verwendet werden.

Montage/Installation
Die LK 420 kann sowohl in Links- als auch in Rechtskonfigurationen 
montiert werden. Die Kompakt-Regelstation muss in einer höheren Ebene 
als die Fußbodenheizung installiert werden, um die Entlüftung zu er-
leichtern.

Betrieb und Wartung
Die LK 420 Kompakt-Regelstation ist wartungsfrei. Die Installation ist 
regelmäßig zu kontrollieren.

 

 
 

Artikel c/c-Rohr prim./sek. Anschl. prim./sek.
LK 420 50/99 mm 15 mm alt. ¾” AG / ½” IG

361

27 50 83 99 54 75

187

361

27 50 83 99 54 75

187
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LK 421 Verteilerregelstation
Komplette, einbaufertige Verteilerregelstation für Fussbodenheizungen mit 
der Hauptpumpe in einem vorlaufgesteuerten Primärkreislauf.

Technische Daten

Arbeitstemperatur, primär Max. 80°C

Arbeitstemperatur, sekundär +30°C - +65°C

Umgebungstemperatur Max. 40°C

Max. Arbeitsdruck 0,6 Mpa

Regelventil Kvs 2,5 m³/h

Isolations- und Durchfluss-
Regelventil

Kvs 5,0 m³/h

Glykolmischung Max. 50%

Material Vernickeltes Messing MS58, rostfreier 
Stahl

Umwälzpumpe VS Version Grundfos Alpha 2L15-60, 230 VAC, 50 Hz

Umwälzpumpe CS Version Grundfos UPS 15-60, 230 VAC, 50 Hz

Gewicht 7 kg

Ausführung
LK 421 sind vorlaufgesteuerte Verteilerregelstationen mit 2-Wege Regel-
ventil für Fussbodenheizungen mit der Hauptpumpe im Primärkreislauf. 
Die Regelstationen sind standardmässig mit manueller Einstellung für den 
Durchfluss und die Maximaltemperatur ausgerüstet. Der Fussbodenvorlauf 
lässt sich mit einem Temperaturbegrenzer stufenlos von 30° bis 65°C einstellen. 
LK 421 VS und LK 421 CS können mit einer elektronischen Regelung oder mit 
einem Thermostatventil versehen werden.

LK 421 VS (Variable Speed) ist mit einer drehzahlgeregelten Umwälzpumpe 
für geringeren Energieverbrauch und höheren Wirkungsgrad ausgestattet. 
LK 421 CS (Constant Speed) ist mit einer dreistufigen Umwälzpumpe aus-
gerüstet. Die Nennkapazität der Verteilerregelstationen beträgt 150 m² bei 
80 W/m² bei einer Vorlauftemperatur von 70°C.

Montage/Installation
Die Regelstationen können sowohl links als auch rechts von den Verteilern 
installiert werden. Zu diesem Zweck werden zwei Verteilerrohre unter-
schiedlicher Länge mitgeliefert. Das längere Rohr ist für die Installation 
rechts vom Verteiler vorgesehen. Bei Installation von links, die Thermometer 
und die Pumpe um 180° drehen.

Betrieb und Wartung
Die Verteilerregelstationen sind wartungsfrei. Die Installation ist regelmässig 
zu kontrollieren.

Artikel c/c-Rohre Anschl. prim./sek.
LK 421 VS 2-2,5 124/213 mm ¾” IG/1” AG
LK 421 CS 2-2,5 124/213 mm ¾” IG/1” AG


