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LK 430 Värmekretsfördelare RF
Golvvärmefördelare för upp till tolv golvvärmekretsar.

Tekniska data

Max kont. arbetstemperatur 70°C

Max mom. arbetstemperatur  
(max 10 min/dygn)

85°C

Max arbetstryck 1,0 MPa (10 bar)

Max differanstryck 0,1 MPa (1 bar)

Media 1 Vatten

Media 2 Vatten/etylenglykol 50/50%

Media 3 Vatten/propylenglykol 50/50%

Media 4 Vatten/etanol 50/50%

Flödesindikering, skala 0,5-5 l/min ±10%

Termometer 0 - +80°C

Injusteingsventil Kvs 1,15 m³/h

Returventil Kvs 1,1 m³/h

Anslutning, värmematning G25 inv.

Kretsanslutning G20 utv. EuroCone

Anslutning, påfyllning/avtappning G15 utv.

Material, fördelningsrör Rostfritt stål SS-EN 10088-3 1.4306

Material, nipplar & avstängningsventil Förnicklad mässing CW617N EN 12165

Utförande
LK 430 Värmekretsfördelare RF finns i utförande från 2 till 12 golvvärmekretsar. Vär-
mekretsfördelaren är tillverkad i rostfritt stål och levereras färdigmonterad på konsol. 
Fördelaren har termometrar på tillopp och retur, manuella avluftare samt påfyllnads/
avtappningsventiler. Den övre fördelarstammen märkt FLOW är försedd med flö-
desindikatorer samt injusteringsventiler för injustering av respektive kretsflöde. Den 
nedre fördelarstammen märkt RETURN har handmanöverdon för avstängning av 
respektive krets. Handmanöverdonen ersätts normalt med elektrotermiska ställdon.

Montage/Installation
Värmematning kan anslutas till fördelaren från vänster eller höger sida. Vid 
leverans är fördelaren klar för vänsteranslutning. Anslutning från höger görs 
genom att flytta ändpropparna.

Drift och underhåll
LK 430 Värmekretsfördelare RF kräver inget underhåll. Kontrollera installatio-
nen regelbundet.

Artikeltyp Antal värmekretsar Längd (mm)
LK 430 2 215
LK 430 3 265
LK 430 4 315
LK 430 5 365
LK 430 6 415
LK 430 7 465
LK 430 8 515
LK 430 9 565
LK 430 10 615
LK 430 11 665
LK 430 12 715
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LK 420 Minishunt
Termostatstyrd shuntgrupp för inkoppling av mindre golvvärme- 
installationer till ett befintligt värmesystem.

Teknisk data

Arbetstemperatur primär Max. 90°C

Arbetstemperatur sekundär +12°C - +63°C

Max arbetstryck 0,6 MPa

Ventilkapacitet Kvs 1.12 m³/h

Ventilkapacitet med  
självverkande termostat

Kvs 0.51 m³/h

Material Förnicklad mässning MS58

Cirkulationspump Grundfos UPS 15-40ES,  
230 VAC, 50Hz

Vikt 6,2 kg

Utförande
LK 420 minishunt är avsedd att användas när mindre golvvärmesystem 
ska anslutas till ett befintligt värmesystem. Shuntenheten består av en 
cirkulationspump, maxbegränsningsfunktion av framledningstempera-
turen, returventil samt en ventilenhet försedd med termostat och kapillär-
rörsförbunden givare. Anslutningskopplingar för golvvärmekretsar samt 
minifördelare för 2, 3 eller 4 golvvärmekretsar kan beställas som tillbehör.

Montage/Installation
LK 420 minishunt kan monteras både i höger- och vänsterutförande. 
Shuntenheten måste monteras högre än golvvärmeinstallationen för att 
underlätta avluftning.

Drift och underhåll
LK 420 kräver inget underhåll. Kontrollera installationen regelbundet.

Artikeltyp c/c rör prim/sek Ansl. prim / sek
LK 420 50/99 mm 15mm alt. ¾” utv./½” inv.
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LK 421 Fördelarshunt
Komplett fabriksmonterad fördelarshunt med en tvåvägs styrventil. 
Shuntgruppen är avsedd för system med huvudpump.

Tekniska Data

Arbetstemperatur, primär Max 80°C

Arbetstemperatur, sekundär +30°C - +65°C

Omgivningstemperatur Max 40°C

Max arbetstryck 0,6 MPa

Styrventil Kvs 2,5 m³/h

Reglerventil/avstängning 
primär retur

Kvs 5,0 m³/h

Glykolinblandning Max 50%

Material Förnicklad mässing MS58, rostfritt stål

Cirkulationspump, VS version Grundfos Alpha 2L15-60,  
230 VAC, 50 Hz

Cirkulationspump, CS version Grundfos UPS 15-60, 230 VAC, 50 Hz

Vikt 7 kg

Utförande
LK 421 fördelarshunt är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil som är 
avsedd för system med huvudpump. LK 421 är vid leverans utrustad 
med handmanöverdon på styrventilen samt med inställbar maxbegräns-
ningsfunktion av framledningstemperaturen. Shuntgruppen monteras 
företrädesvis i system med utetemperaturkompenserad primär framled-
ningstemperatur, alternativt kan LK 421 kompletteras med styrsystem 
för utetemperaturkompenserad värmereglering. Shuntgruppen kan dock 
via den inbyggda maxbegränsningstermostaten även användas i system 
med konstant framledningstemperatur.

LK 421 finns i två versioner, VS (Variable Speed) och CS (Constant Speed). 
VS versionen är utrustad med en automatisk varvtalsreglerad pump för 
reducerad energiförbrukning och tystare gång medan CS versionen le-
vereras som standard med en konstanthastighetspump. Vägledande ka-
pacitet för den här shuntgruppen är 150 m² vid 80W/m² (baserat på ett 
huvudflöde med en temperatur på 70ºC).

Montage/Installation
LK 421 fördelarshunt kan monteras i både höger- och vänsterutförande 
direkt mot värmekretsfördelaren. Detta möjliggörs då det medföljer två 
tilloppsrör där det längre används vid högermontage. Vid vänstermon-
tage flyttas termometrarna till motsatta sidan och pumpen vrids runt.

Drift och underhåll
LK 421 fördelarshunt kräver inget underhåll. Kontrollera installationen 
regelbundet.

Artikeltyp c/c rör Ansl. prim/sek
LK 421 fördelarshunt VS 2-2,5 124/213 mm ¾” inv./1” utv.
LK 421 fördelarshunt CS 2-2,5 124/213 mm ¾” inv./1” utv.


